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TELESKOPLADER  ·   KUBOTA-MOTOR  ·   50  PS

TOYO 850AT Teleskop mit Kabine · mit 
Kubota-Motor
TOYO 850AT Teleskoplader Kabine – Max. Hubhöhe 4,1 m

35.990 €
inkl. Schaufel & Palettengabel 36.990 €

Der Toyo 850AT Teleskoplader ist mit einem 37 kW Dieselmotor ausgestattet, der die EU-Abgasnorm Stufe V 
erfüllt. Die Hubhöhe am Schaufeldrehpunkt des Teleskopladers beträgt 4.180 mm bei einer Gesamtlänge mit 
Standardschaufel von 4.904 mm. Er ist einfach zu warten und durch sein ergonomisches Design komfortabel zu 
bedienen. Er verfügt über Euro-Aufnahme für den schnellen Wechsel von unterschiedlichen Anbaugeräten und 
eine komfortable Sicherheitskabine. Er ist sowohl in rot als auch in der BlackEdition erhältlich.

Technische Daten
MOTOR

Modell 850AT Teleskop

Motortyp Kubota Dieselmotor Stage V

Anzahl Zylinder 4

Max. Leistung 37 kW / 50 PS

bei U/min 2.700

Hubraum 2.400 cm³

MOTOR

Kühlsystem Wasserkühler

Luftfilter Donaldson Europe/ Belgien

Modell 850AT Teleskop

Betriebsspannung 12 Volt

Batterie 80 Ah

Lichtmaschine 65A

Stand: 29.10.2026 · Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Seite 1 von 3



TOYO 850AT Teleskop mit Kabine · mit Kubota-Motor · Datenblatt

MOTOR

Anlasser DENSO/Japan

Arbeitsscheinwerfer 1 x vorne, 1 x hinten, 
Warnleuchte

ANTRIEB & GETRIEBE

Modell 850AT Teleskop

Getriebe Hersteller TOYO

Antrieb Allrad

Antriebsart Wandler

Geschwindigkeit 0 – 10 km/h (1. Stufe) 0 – 24 km/
h (2. Stufe)

Fahrstufen 2

Fahrantrieb Gelenkwelle

Tankvolumen 50 Liter

Hydrauliköl 50 Liter

Bremse Feststellbremse via Fußpedal + 
Brems-Pedal mit Bremsfunktion

LENKUNG & BREMSEN

Hydraulik BUCHER Steuergerät: Joystick 
mit 3. Steuerkreis

Lenkung Vollhydraulische Servolenkung

HYDRAULIK

Fördermenge 58 Liter/ min.

Arbeitsdruck 180 bar

GEWICHTE & LASTEN

Modell 850AT Teleskop

Betriebsgewicht 3.500 kg

Zulässiges Gesamtgewicht 4.000 kg

Max. Hubkraft ohne 
Werkzeug

1.400 kg (Teleskop eingefahren)

Kipplast gerade 880 kg (Teleskop eingefahren)

Kipplast geknickt 480 kg (Teleskop ausgefahren)

ABMESSUNGEN

(A) Gesamtlänge mit 
Standardschaufel

4.904 mm

(B) Gesamtlänge ohne 
Schaufel

3.843 mm

(C) Achsmitte bis 
Schaufelbolzen

810 mm

(D) Radstand 2.160 mm

(E) Hecküberhang 873 mm

(F) Gesamthöhe 2.400 mm

(G) Höhe Anhängerkupplung 772 mm

ABMESSUNGEN

(H) Sitzhöhe 1.400 mm

(J) Gesamthöhe 4.815 mm

(K) Hubhöhe am 
Schaufeldrehpunkt

4.180 mm

(L) Max. Hubhöhe 3.930 mm

(M) Ausschütthöhe 3.400 mm

(N) Arbeitsabstand 1.229 mm

(O) Grabtiefe 65 mm

(P) Gesamtbreite 1.600 mm

(Q) Spurbreite 1.015 mm

(S) Bodenfreiheit 263 mm

(T) Max. Außenrand mit 
Standardschaufel eingekippt

4.266 mm

(U) Max. Außenrand nur mit 
Schnellwechsler

3.740 mm

(V) Innenradius 2.203 mm

(W) Knickwinkel 40°

(X) Rückrollwinkel bei max. 
Hubhöhe

31°

(Y) Max. Auskippwinkel 32°

(Z) Rückrollwinkel am Boden 32°

(�) Böschungswinkel 45°

AUSSTATTUNG & HIGHLIGHTS

KUBOTA 4-Zylinder 
Dieselmotor (Stage V)

�

Leistung: 37 kW / 50 PS �

Wandler-Getriebe �

Automatischer Fahrantrieb 
mit 2 Fahrstufen

�

Allradantrieb �

BUCHER Hydraulik mit 3. 
Hydraulik-Steuerkreis

�

Bedienung über Joystick 2 
DW ohne Schwimmstellung

�

V+R Schaltung am Joystick �

Hydraulikölkühler �

Vollhydraulische 
Servolenkung

�

Hydraulischer Werkzeug-
Schnellwechsler mit EURO-
Aufnahme

�

2 starke Hubzylinder mit 
hydraulischer 
Parallelführung

�

Gefederter Komfortsitz 
verstellbar mit Armlehnen 
und Sicherheitsgurt

�
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AUSSTATTUNG & HIGHLIGHTS

LED-Beleuchtungsanlage �

LED-Arbeitsscheinwerfer 
vorne und hinten

�

Warnleuchte �

Digitales Kombi-Instrument �

Rangierkupplung �

Komfortkabine vollverglast 
mit Kabine und Heizung

�

Schaufel 150 cm �

Palettengabel verstellbar �

AUSSTATTUNG & HIGHLIGHTS

Reifengröße: 19.00/45-17 
Ackerstollenbereifung

�

Eigengewicht: 3.500 kg �

Knickpendelgelenk �

Erhältlich auch als 
BlackEdition

�

Maximale Hubhöhe: 4,1 m �

Wandlergetriebe �

Verteilergetriebe und 
Gelenkwelle

�

KONDITIONEN & HINWEISE

zzgl. Fracht/Lieferung auf Anfrage · Preise inkl. ges. MwSt. (19 % ausweisbar) · Lieferung ab Lager 08258 Markneukirchen · 
Preisänderung/Zwischenverkauf vorbehalten · Gewährleistung Privat 2 Jahre / Gewerbe 1 Jahr · montiert & betriebsbereit · 
Transport auf Anfrage

Interesse am TOYO 850AT Teleskop mit Kabine? Wir beraten Sie gern.

Landmaschinenhandel Werner · Weidig 5 · 08258 Markneukirchen
Telefon +49 37422 - 745570 · info@landmaschinenhandel-werner.de · landmaschinenhandel-werner.de
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